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TribcLab

FLUID ANALYSIS AND TR VICES

PAQUETE DE TEST

TRIBO 2

Un lubricante JfifJ[ 0 es fundamental

para tus equipos.

TRIBO 2 es el paquete recomendado para un programa de
andlisis de rutina: verifica que la viscosidad, la acidez (TAN) y
los aditivos del lubricante estén en condiciones apropiadas.

Los equipos actuales funcionan con tolerancias extremadamente ajustadas
y altas presiones, o que los hace susceptibles a pequenas cantidades de
contaminacion.

Con el andlisis por ICP-OES (Inductively Coupled Plasma — Optical Emission
Spectrometry) se detectan hasta 24 metales elementales, en particulas
menores a 10 micras, presentes en el aceite usado por desgaste,
contaminacién o aditivos. Mide la humedad por Karl Fischer, con valores
mds precisos que el paquete TRIBO 1.

Con el test FT-IR (Fourier Transform Infrared Spectrometry) se detectaq, en
abs/0,1 mm, la presencia de oxidacién, nitracién, hollin, glicol, agua y
combustible. Asi tienes una vision integral del estado del lubricante para
tomar acciones predictivas.

El conteo de particulas ISO 4406 cuantifica la contaminacién por mililitro de
fluido en tres tamafios: 4, 6 y 14 pum.

Principales equipos en los que aplica

Sistemas hidréulicos Turbinas Bombas

Lubricaciéon de molinos Trituradores Ventiladores Reductores

Cémo funciona
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Llena el formato TRIBO- Envia la muestra al
LABS del test laboratorio para su
correspondiente. andlisis.

Toma la muestra con el
sistema operando a
temperatura de trabajo.

NORTE AMERICA SUR AMERICA

+1(786) 497.61.00 - (786) 537.49.71

Para mas informacion,
contdctanos:

Escribenos

info@tribo-labs.com

Compresores alternativos y rotativos

Sistemas Azimuth

TRIBO-LABS registra y
analiza la muestra y
genera un e-report.

+58 (414) 439.53.03 - (424) 473.04.59 - (414) 342.51.61

VeneFiIter

Absolute Filtration

11:/:1e¥ M Test avanzado de andlisis
de aceites industriales

Volumen de muestra: 100 ml
24 metales elementales por ICP ASTM D5185
% de agua por Karl Fischer ASTM D6304C
Viscosidad a 40 °C 0 100 °C ASTM D445
NUmero dacido ASTM D664
Oxidacion [ Nitracién AsTM E2412

Conteo de particulas ISO 1S 4406:99

Lubricacién Morgoil Lubricacién Yankee

Winches hidraulicos
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05 48-72 h

Recibes el reporte por Tiempo de respuesta,
email y evaltas las una vez registrada la
recomendaciones. muestra.
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+34 (658) 94.80.60 - +34 658 408 109
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