
P A Q U E T E  D E  T E S T

TRIBO 4
Un programa de análisis bien planificado

protege  tus motores.

Un fluido contaminado causa grandes problemas en el motor:
aditivos agotados, viscosidad inadecuada, acidez alterada o
formación de barniz. Por eso recomendamos el paquete TRIBO
4.

Con el análisis por ICP-OES (Inductively Coupled Plasma – Optical Emission
Spectrometry) se detectan hasta 24 metales elementales, en partículas
menores a 10 micras.

Con el test FT-IR (Fourier Transform Infrared Spectrometry) se detecta, en
abs/0,1 mm, la presencia de oxidación, nitración, hollín, glicol, agua y
combustible.

Con TRIBO 4 verificas factores clave como la viscosidad y el porcentaje de
dilución por combustible, que reduce la viscosidad del fluido y aumenta el
desgaste.

El análisis de oxidación / nitración te da información veraz sobre la
degradación del fluido y la posible pérdida del balance térmico.

TRIBO 4 Test de análisis de aceites
de motor
Volumen de muestra: 100 ml

24 metales elementales por ICP ASTM D5185

Viscosidad a 100 ºC ASTM D445

Dilución de combustible % ASTM D7593

% de hollín ASTM E2412

% de agua por Crackle método interno

Número base ASTM D4739

Oxidación / Nitración ASTM E2412

Principales equipos en los que aplica

Motores diésel Generadores

Cómo funciona

01
Toma la muestra con el
sistema operando a
temperatura de trabajo.

02
Llena el formato TRIBO-
LABS del test
correspondiente.

03
Envía la muestra al
laboratorio para su
análisis.

04
TRIBO-LABS registra y
analiza la muestra y
genera un e-report.

05
Recibes el reporte por
email y evalúas las
recomendaciones.

48–72 h
Tiempo de respuesta,
una vez registrada la
muestra.

Para más información,
contáctanos:

N O R T E  A M É R I C A
+1 (786) 497.61.00 · (786) 537.49.71

S U R  A M É R I C A
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